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101 HALL GORNY 79,5m2
102 GALERIA TEATRALNA 36,4m2
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104 DZIAL. TECHNICZNY 15,3m2
105 GABINET DYREKTORA 20,2m2
106 SEKRETARIAT 24,5m2
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109 RADCA PRAWNY 6,81m2
110 DZIAL KSIEGOWOSCI 26,0m2
111 ARCHIWUM 14,2m2
112 GLOWNA KSIEGOWA 10,1m2
113 BALKON 70,1m2
114 KABINA ELEKTRYKOW 8,3m2
115 KABINA AKUSTYCZNA 8,4m2
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SCIANY ISTNIEJACE

%////% SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

LEGENDA

] instalacja wykonana w zakresie urzqdzen
aktywnych [ okablowania

] instalacja wykonana w zakresie okablowania, w
miejscu urzqdzeri instalacja zakoriczona
puszkq instalacyjnq

| instalacja niewykonana/urzqdzenie
niezamontowane
|l — Rozdzielnica RGAR
MPW o — Miejscowe Potqgczenie Wyréwnawcze
GSU — Gtéwna Szyna Wyréwnawcza
MSUE==a — Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
I%I)o — Kontraktor, zasilany z centrali gtéwnej Cg
—
CPT

|:l<| — Sygnalizator optyczno—dzwigkowy zewnetrzny, zasilany z centrali

S.Cg gtéwnej Cg
O@rawa awaryjna w technologii LED:
S5W asymetryczna 1h zasilana z BC.

Oﬁ/rawa awaryjna w_ technologii LED:
S5W asymetryczna 1h zasilaria z BC.

O@rawa awaryjna w technologii LED:
SW symetryczna 1h zasilana” z BC.

Oprawa ewakuacyjna .
zasilana z batefii centralnej , czas pracy 1h

Oprawa ewakuacyjna .
zasilana z baterii” centralnej , czas pracy 1h

BC/E1.1
> Numer oprawy na obwodzie

Numer obwodu oswietlenia awaryjnego

* Potqczenia wyréwnawcze od GSU do MSU wykona¢ przewodami LGYzo 1x6mm?
* Polqczenia wyréwnawcze od MSU do MPW wykona¢ przewodami LGYzo 1x6mm?*

* Instalacje alarmowq wykonac przewodami YTDY 8x0,5mm?

* Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac przewodami HDGs 3x2,5mm?

Nalezy przyjgé ,ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub

nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych | wystepujgcych
w przedmiotowym opracowaniu towarzyszq wyrazy Jub réwnowazny’,
co oznacza , Ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeri i materiatéw

o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie,

tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, | jakoSciowe co
najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materiaty

réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac,
Zze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty spefniajq wymagania

okreslone w niniejszym dokumencie.

BUMAG ELECTRIC MARIUSZ GIERA

64-100 LESZNO
UL. GEODETOW 1, LOK 214
INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL
TEL.726 726 252

INWESTOR :

TEATR im. JULIUSZA

OSTERWY

W GORZOWIE WLKP.

Gorzow Wlkp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA 1 ADRES INWESTYCIJI

Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach
rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy

w Gorzowie Wlkp -ETAP V

DOKUMENTACIJA
raza prROJEKTU INWENTARYZACYJINA

PROJEKTANT

MARIUSZ GIERA

specjalnos¢ instalacyjna w zakrsie sieci,instalacji i urzadzen

elektrycznyc
bez ograniczef

Nr Upr. Bud. WKP/0241/POOE/15

1:100

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA OSW. AW,
INST. WYROWNAWCZA,
INST. ALARMOWA

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

E09



AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
instalacja wykonana w zakresie urządzeń aktywnych i okablowania

AutoCAD SHX Text
instalacja wykonana w zakresie okablowania, w miejscu urządzeń instalacja zakończona puszką instalacyjną

AutoCAD SHX Text
instalacja niewykonana/urządzenie niezamontowane

AutoCAD SHX Text
Należy przyjąć ,że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub  nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących  w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, lub równoważny”, , co oznacza , że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów  o cechach niegorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie,  tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co  najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze.  Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały  równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania  określone w niniejszym dokumencie.
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