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| instalacja wykonana w zakresie urzqdzen aktywnych i okablowania

[ ] instalacja wykonana w zakresie okablowania, w miejscu
urzgdzeri instalacja zakoriczona puszkq instalacyjng

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -TEATR | instalacja niewykonana/urzqdzenie niezamontowane
KONDYGNACJA: PIETRO
LP OPIS POMIESZCZENIA POW.NETTO B - Rozdzielnica RG
101 HALL GORNY 79.5m2 PiLl  — Punkt Elektryczno Logiczny 2xgniazdo
102 GALERIA TEATRALNA 36,4m2 230V 2P+Z, 230\/’ 16A
103 KOMUNIKACJA 78,79m2 kodowane, 4xgniazdo komputerowe RJ45,
104 DZIAL TECHNICZNY 15,3m2 2xgniazdo telefoniczne RJ45
105 GABINET DYREKTORA 20,2m2 Bl — Punkt Elektryczno Logiczny 2xgniazdo
106 SEKRETARIAT 24,5m2 230V 2P+Z, 230V, 16A
107 GABINET Z-CY DYREKTORA 16,5m2 kodowane, 2xgniazdo komputerowe RJ45,
108 POM.POMOCNICZE 12,2m2 7Xgr7i02do telefoniczne RJ45
109 RADCA PRAWNY 6,81m2 O — Przepust kablowy
1o DZIAL KSIEGOWOSCI 26.0m2 @K~ — Numer obwodu w rozdzielni komputerowej
11 ARCHIWUM 14,2m2 ) )
2 GLOWNA KSIEGOWA 104m2 1L} — Gniazdo telefoniczne RJ11
13 BALKON 70,1m2

: K1.Z1R1 . .
114 KABINA ELEKTRYKOW 8,3m2 C K - Kamera wewnetrzna typu: zasilana z zasilacza Z1
115 KABINA AKUSTYCZNA 8,4m2 i wspdtpracujqca z rejestratorem R1
116 KOMUNIKACJA 18,13m2 K1.22.R2 . .

C_ K -~ Kamera wewnetrzna typu: zasilana z zasilacza Z2
17 GARDEROBA 10,6m2 . _ . .
i wspélpracujqca z rejestratorem R2
118 GARDEROBA 11,73m2 K2z1R1
119 GARDEROBA 19,1m2 [E=aK] — Kamera zewnetrzna typu:+ obiektyw 2,8—12mm +
120 GARDEROBA 12,06m2 obudowa z grzalkq i uchwytem zasilana z zasilacza Z1 i
121 GARDEROBA 16.67m2 wspotpracujqca z rejestratorem R1
K2.Z2.R2
122 GARDEROBA 10,16m2 [k - Kamera zewngtrzna typu: + obiektyw 2,8—12mm +
123 KOMUNIKACJA 28,67Tm2 obudowa z grzatkq i uchwytem zasilana z zasilacza Z2 i
125 GARDEROBA 7,8m2 wspbtpracujqca z rejestratorem R2
126 GARDEROBA 12,33m2
127 GARDEROBA 10,9m2 . .
m — Kamera obrotowa typu: DSC—600, wspétpracujqca z rejestratorem R2
128 REKWIZYTORNIA 10,7m2
129 KOMUNIKACJA 18,8m2
606.69m2 — Rejestrator + dysk twardy 1 TB
wmmms |R2 — Rejestrator + dysk twardy 1 TB
e2|Z1 — Zasilacz kamer typ: do zasilania kamer z symbolem K(1,2), Z1
LEGENDA 2|22 — Zasilacz kamer typ: do zasilania kamer z symbolem K(1,2), Z2
— Monitor LCD
SCIANY ISTNIEJACE
— Klawiatura

_

]

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE

=
I

przycisk oddymiania P
SCIANY DO WYBURZENIA — przycisk ROP

— czujka optyczna O

— czujka optyczno—termiczna OTi

— sygnalizator akustyczny adresowalny (ptaski)

centrala pozarowa

[g10el 4 (A

Nalezy przyjg¢ ,ze wszystkim wskazanym znakom towarowym [ub
nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych i wystepujgcych

w przedmiotowym opracowaniu towarzyszq wyrazy Jub réwnowazny’,
co oznacza , Ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeri i materiatow
o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie,

tj. spetniajqcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakoSciowe co
najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowal urzgdzenia i materiaty
réownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigqzany jest wykazac,
Ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty spetniajq wymagania

okreslone w niniejszym dokumencie.

Instalacje sygnalizacji p.poz nalezy wykona¢ kablem:

— YnTKSY 2x2x0,8mm?*/4x2x0,8mm?* — polqczenie miedzy czujkami, potaczenie centrali
oddymiajacej z centralq ppoz (Kabel YnTKSYekw stosowany jest w przeciwpozarowych
instalacjach sterowania i sygnalizacji. Posiada one Certyfikat Zgodnosci nr 668,/2001
wydany przez Centrum Naukowo—Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.)

— HDGs 2x1mm?*/2x1,5mm?*/3x2,5mm?* — zasilenie sygnalizatoréw akustycznych,
przyciski oddymiania, zasilanie klap oddymiajqcych (Przewody ognioodporne instalacyjne
i sygnalizacyjne produkowane sq z tworzyw nie wydzielajqcych podczas spalania
toksycznych, duszqcych gazéw oraz gestych dyméw. Trwatos¢ izolacji kabla wynosi
FE180 /3h, 750 C/, a podtrzymanie funkcji 90 min., zapewniajgc doptyw energii
elektrycznej do urzqdzen, ktére muszq funkcjonowa¢ przez pewien czas w warunkach
pozaru. Zalecane do stosowania w instalacjach oswietlenia awaryjnego, wyciqgach
dymu, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych DSO, kontrolnych, sygnalizacji pozaru i
automatyce pozarniczej oraz w innych obwodach zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Przewody sygnalizacyjne ognioodporne stosowane sq w instalacjach p.poz. zgodnie z
rozporzqdzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r.)

Przewody prowadzi¢ na uchwytach np. OBO BETTERMANN typ 1015 ze stalowymi
kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm, w odstgpach nie mniejszych niz 30 cm,
calos¢ przykryta min. 5mm warstwq tynku.

Potgczenia przewodéw mozna wykonywa¢ tylko w oprawach lub w certyfikowanych
puszkach tqczeniowych (E90) wyposazonych w ceramiczne kostki lqczeniowe.

* Kamery wewnetrzne zasilic przewodem OMY 2x2,5mm?® z zasilaczy Z1 lub Z2
zgodnie z rysunkiem

* Kamery zewnetrzne zasilic przewodem YDY 3x2,5mm? z rozdzielni RG
2

* Do kamer wewnetrznych doprowadzic przewdd sygnatowy typu: UTP kat. 5 4x2x0,5mm
z rejestratoréw R1 lub R2 — zgodnie z rysunkiem

* Do kamer zewnetrznych doprowadzic przewdd sygnatowy typu: UTP kat. 5 4x2x0,5mm?
z rejestratora R2

* Potqczenia komputerowe wykonaé przewodem typu FTP  kat 6e

* Instalacje gniazd telefonicznych wykona¢ przewodami typu FTP kat 6e

* Instalacje gniazd 230V wykonac przewodem YDY—zo 3x2,5mm?

Doprowadzenie okablowania powinno zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby jak w
najmniejszy sposéb ingerowa¢ w budynek, a zarazem okablowanie nie powinno byc¢
widoczne w bezposSredni sposdb. Rozmieszczenie punktéw dostgpowych powinno
opiera¢ sie na przedstawionych rysunkach przy czym ewentualne przesuniecie PEL
wzgledem rysunku nie powinno przekracza¢ 0,5m. W przypadku pomieszczeri typu
sala, aula gniazda oraz trasy powinny zosta¢ zainstalowane tak, aby byty jak
najmniej widoczne.

BUMAG ELECTRIC MARIUSZ GIERA
64-100 LESZNO

UL. GEODETOW 1,LOK.214
INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL
TEL.726 726 252
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W GORZOWIE WLKP.

Gorzow Wlkp.
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NAZWA T ADRES INWESTYCIJI

Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach
rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy

w Gorzowie Wlkp -ETAP V
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Należy przyjąć ,że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub  nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących  w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, lub równoważny”, , co oznacza , że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów  o cechach niegorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie,  tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co  najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze.  Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały  równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania  określone w niniejszym dokumencie.
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