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k == o 13 4 SHNIC 2A KAWIARNIA TEATRALNA 67,70m2 _ ; ;
? N ER (@)% 8 + Pow: 13,98 m2 o . L’COSEI EJ:JEZNE POM. AKUSTYKA PELT Punkt Elektryczno Logiczny 2xgniazdo
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Wi A 2 . . o .. .
) > \\/ Posafizkﬂbm-7 Wys: 250 cm FE180 /3h, 750 C/, a podtrzymanie funkcji 90 min., zapewniajqc doplyw energii TEATR im. JULIUSZA
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* Kamery zewnetrzne zasilic przewodem YDY 3x2,5mm? z rozdzielni RG zagospodarowaniem teatru w ramach
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e z rejestratoréw R1 lub R2 — zgodnie z rysunkiem w Gorzowie Wlkp -ETAP V
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instalacja wykonana w zakresie urządzeń aktywnych i okablowania

AutoCAD SHX Text
instalacja wykonana w zakresie urządzeń okablowania, w miejscu urządzeń instalacja zakończona puszką instalacyjną

AutoCAD SHX Text
instalacja niewykonana/urządzenie niezamontowane
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Należy przyjąć ,że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub  nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących  w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, lub równoważny”, , co oznacza , że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów  o cechach niegorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie,  tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co  najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze.  Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały  równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania  określone w niniejszym dokumencie.


	Arkusze i widoki
	E.11_SAP CCTV


