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SANITARIATY
plytki gresowe
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -TEATR
KONDYGNACJA: PARTER
LP OPIS POMIESZCZENIA POW.NETTO
1 HALL WEJSCIOWY 29,47m2
2 HALL SZATNIOWY 64,6m2
2A KAWIARNIA TEATRALNA 67,70m2
3 HALL KASOWY 35,15m2
3A KASA 2,92m2
4 SANITARIAT MESKI - PROJEKTOWANY 11,8m2
5 SANITARIAT DAMSKI - PROJEKTOWANY 19,8m2
6 PORTIERNIA 17,06m2
7 HALL GLOWNY 108,87m2
8 BIURO 18,0m2
9 WIDOWNIA 255,0m2
10 SCENA 172,0m2
11 ZASCENIE 84,96m2
12 HALL WEJSCIOWY 10,78m2
13 KUCHNIA BUFETU 6,87m2
14 SALA BUFETOWA 33,38m2
15 ZMYWALNIA 3,1m2
16 KOMUNIKACJA 23,39m2
17 GARDEROBA 18,44m2
19 P.MASZYNISTOW 14,4m2
20 P.AKUSTYKOW 21,4m2
21 P.ELEKTRYKOW 11,5m2
22 KOMUNIKACJA 21,78m2
23 PRZEDSIONEK 4,56m2
24 SANITARIAT MESKI - PROJEKTOWANY 11,44m2
25 SANITARIAT DAMSKI - PROJEKTOWANY 13,98m2
26 KOMUNIKACJA 6,5m2
26A LOZA 5,7m2
26B LOZA 5,7m2
27 PRZEDSIONEK 3,48m2
28 MAGAZYN PODRECZNY 4,42m2
29 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6.06m2
30 PRZEDSIONEK 6.06m2
31 FOYER/MALA SCENA 109,3m2
1220.66m2
LP OPIS POMIESZCZENIA POW.NETTO
w1 MAGAZYN DEKORACJI 108,83m2
w2 TYRYSTOROWNIA 12,9m2
w3 MAGAZYN 92,34m2
w6 MAGAZYN AKUSTYKOW 29,27m2
ws WARSZTAT STOLARSKI 89,20m2
w10 PRACOWNIA KRAWIECKA 46,94m2
W11 DEKORATORNIA 68,33m2
W1i1a BIURO 9,90m2
W12 PRZEDSIONEK 6,29m2
w13 POM. SOCJALNE 8,07m2
w14 SANITARIATY 16,56m2
w15 KOMUNIKACJA 3,27m2
491,90m2

LEGENDA

B instalacja wykonana w zakresie urzqdzen
aktywnych i okablowania

] instalacja wykonana w zakresie okablowania,
w miejscu urzqdzeni instalacja zakoriczona
puszkq instalacyjng

| instalacja niewykonana/urzqdzenie
niezamontowane

< — gniazdo wtykowe pojedyricze 2P+Z, 230V, 16A

+2 — gniazdo wtykowe podwdjne 2P+Z, 230V, 16A

£ — gniazdo wtykowe pojedyricze 2P+Z, IP44, 230V, 16A

1@ — gniazdo wtykowe podwdjne 2P+Z, IP44, 230V, 16A

gtea — gniazdo wtykowe 3P+Z+PE, IP44, 400V, 16A

obwdd zakonczony puszkq hermetycznq

wylqcznik p.poz.

Rozdzielnice RG, RP, RS1, RS2, RW, RZ, RKAW

Numer obwodu

Zasilanie SAP

Zasilanie Centrali Alarmowej

EEH%NEW
|

Zasilacze kamer

Do wytacznikéw p.poz prowadzi¢ przewody HDGs 3x1,5mm?

Zasilanie wentylacji wykona¢ przewodem 2xHO7RN—F 5x2,5mm?

Instalacje gniazd wewnetrznych 230V wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?/750V
Instalacje puszki 400V wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm?/750V

W/w instalacje uktada¢ pod tynkiem, w razie potrzeby posadzkq, przejscia przez sciany
chroni¢ wezami Peschla, w s$cianach o konstrukacjach szkieletowych przewody prowadzi¢
w wezach Peschla, przewody prowadzone posadzkq chroni¢ wezami Peschla

* ¥ * X *

Nalezy przyjg¢ ,ze wszystkim wskazanym znakom towarowym [ub
nazwom pochodzenia materiaféw zaproponowanych | wystepujgcych

w przedmiotowym opracowaniu towarzyszq wyrazy Jub réwnowazny’,
co oznacza , Ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeri i materiatow
o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie,

t. spetniajqcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jako$ciowe co
najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia i materiaty
réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac,
Ze oferowane przez niego urzqdzenia i materiafy spefniajq wymagania
okreslone w niniejszym dokumencie.

BUMAG ELECTRIC MARIUSZ GIERA
64-100 LESZNO

UL. GEODETOW 1, LOK.214
INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL
TEL.726 726 252

NWESTOR :

TEATR im. JULIUSZA
OSTERWY
W GORZOWIE WLKP.

Gorzoéw Wikp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA 1 ADRES INWESTYCIJI

Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach
rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy

w Gorzowie Wlkp -ETAP V

DOKUMENTACIJA
raza prROJIEKTU INWENTARYZACYJNA

PROJEKTANT

MARIUSZ GIERA

specjalnos¢ instalacyjna w zakrsie sieci,instalacji i urzadzen
elektrycznych

bez ograniczen

Nr Upr. Bud. WKP/0241/POOE/15

DATA PODPIS

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU

GNIAZDA WTYKOWE

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU

1:100 EO05
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