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Hp=95 . . . . .
Y =05 ’ | instalacja wykonana w zakresie urzqdzen aktywnych i okablowania
120
Hp=95 %v 0 GARDEROBA
* ﬁgz'% [ poder drew. [ instalacja wykonana w zakresie okablowania, w miejscu
Wys: 244 cm ©) ©) (©7) urzqdzer instalacja zakorczona puszkq instalacyjng
& e fftt » N2 S _ _ -
£ GARDEROBA ; ; . ; p
parkiet dreyho . <+ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -TEATR | instalacja niewykonana/urzqdzenie niezamontowane
Pow: 19,83 2d 7 Holes Holes Holos KONDYGNACJA: PIETRO
WySZ 244 cm o 86 123 < 36 WYWIETRZNIK DACHOWY @=150 mm‘ D 21
' KOMUNIKAC -
o\ 9 8 . 121
D ®- L parkiet drew. GARDEROBA 127 128 LP OPIS POMIESZCZENIA POW.NETTO B — Rozdzielnica RG
@ = WYWIETRZNIK DACHOWY @=150 mi ;‘/’Wi 214 parkiet drew. 126 (’AEDtIZROBA £ REKWIZYTORNI .
. ~ arkiet drew. 2 . . .
= . ys: Pow:26(%3 m2 GARDEROBA D oon.my || parkict drew. | T Aoy o= 101 HALL GORNY 79,5m2 — Punkt Elektryczno Logiczny 2xgniazdo
@ Wys: 244 cm 086 Ll £ Erklctdrcw. W}\:;l ?éh om o Pow: 10,84 m2 102 GALERIA TEATRALNA 36.4m2 230V 2P+Z. 230V, 16A
*2, ®| 3 w: 12,37 m2 : S Wys1844 cm ! > s
S S [ ys
Hp=p5 o\ 9 8 [WYWIETRZNIK DACHOWY @=150 m WIETRENK DACHOWY &=150 e} o) g 3\2@@4 o SE) 108 KOMUNIKACIA 78,79m2 kodowane, 4xgniazdo kompute/’owe RJ45:
®r E gﬁRDEROBA . YWIETRZNIK DACHOWY 2=150 mm| ero [HEE £ 104 DZIAL TECHNICZNY 15,3m2 2xgniazdo telefoniczne RJ45
5x1 3 2. 2118 N
- o parkict drefR]30 - s ¥ 2|3 &% Rt : +2.86 105 GABINET DYREKTORA 20,2m2 B — Punkt Elektryczno Logiczny 2xgniazdo
3 Pv;)w: 12!‘,57m2 4;286 . Sa ‘:C%B/\ HIE S 106 SEKRETARIAT 24,5m2 230V 2P+Z, 230V, 16A
ys: cm g 2|8
MAGAZYN GARDEROBIANEJ Pow: 7,89 m2 % % 107 GABINET Z-CY DYREKTORA 16,5m2 kodowane, 2xgniazdo komputerowe RJ45,
[WYWIETRZNIK DACHOWY 0=150 m 4;2,36 parkigtdiew. Wys: 244 cm g2 108 POM.POMOCNICZE 12.2m2 1xgniazdo telefoniczne RJ45
Pow: 9 m2
() —_ © E B —— 17 [e) 2\ Wys: 244 cm . - = § 109 RADCA PRAWNY 6,81m2 O — Przepust kablowy
N 3| 96 8 . &
g@ 3| g 7 GARDEROBIANA —Te 29 E 110 DZIAL KSIEGOWOSCI 26,0m2 R — " .
128 2 parkict drew, . i@ . = COMUNIKACIA Numer obwodu w rozdzielni komputerowej
Pow: 10,83 3 4} - 9 Gar parkiet drew " ARCHIWUM 14,2m2 . .
- — Wys: 244 cm - Pow: 23,75 m2 112 GLOWNA KSIEGOWA 10,1m2 T} — Gniazdo telefoniczne RJ11
- : Wys: 244
. x 2 I — 1755 13 BALKON 70,1m2 Rt
+3.39 RADCAPRAWNY < 2 o 114 KABINA ELEKTRYKOW 8,3m2 :'<] — Kamera wewnetrzna typu: zasilana z zasilacza Z1
2 100 @ wykladzZifra dyw. ) ) 2 iz ©) 115 KABINA AKUSTYCZNA 8,4m2 i wspélpracujqca z rejestratorem R1
(¢] 73 % Pow: ()!8| m2 @ SZAFA ZABUDOWANA SZAFA ZABUDOWANA SZAFA ZABUDOWANA .
111 Wys: 277 em 4 116 KOMUNIKACJA 18,13m2 K1.Z2R2 . .
DZIAL KSIEGOWOSCI (4 K~ Kamera wewnetrzna typu, zasilana z zasilacza Z2
5 a 117 GARDEROBA 10,6m2 . _ ) .
wyklad{iod dyw. 110 8|® / <> O i wspéblpracujqca z rejestratorem R2
\P)\(])wi ;z;.;o m2 DZIAL GOSPODARCZY Q O 7 O ) 118 GARDEROBA 11,73m2 K2z1R1
ys: 277 cm ;rykla;i;i;;dyw, o A ) O NE 119 GARDEROBA 19.1m2 [k — Kamera zewnetrzna typu:+ obiektyw 2,8—12mm +
ow: s . . . .
Wys: 2776!? e /O 120 GARDEROBA 12,06m2 obudowa z grzatkq i uchwytem zasilana z zasilacza Z1 i
DR 7 0 2 108 7a p 121 GARDEROBA 16.67m2 wspdlpracujqeca z rejestratorem R1
= 180 POM. POMOCNICZE - e @) T~ K2.Z2 R2 X
wykladzina-dyw. 5 15 D 122 GARDEROBA 10,16m2 — Kamera zewnetrzna typu: + obiektyw 2,8—12mm +
Pow: 12,3 +40 3 . . . .
8|5 Wys: 277 em k3 B NT ( 123 KOMUNIKACJA 28,67m2 obudowa z grzatkq i uchwytem zasilana z zasilacza Z2 i
= ® P'yk %\38 / Q 125 GARDEROBA 7,8m2 wspdtpracujqca z rejestratorem R2
o +3,39 +3.36 Var VA 126 GARDEROBA 12,33m2
. GLOWNA KSIEGOWA 5 15 16 127 GARDEROBA 10,9m2 . .
2) 100 @ parkickew. N . m — Kamera obrotowa typu: DSC—600, wspdlpracujqca z rejestratorem R2
73 £ Pow: 8.80 m2 = Q ey 128 REKWIZYTORNIA 10,7m2
. m B
Wys: 277 cm e ® :{‘/‘iB ELEKTRY MW, (Q Q 129 KOMUNIKACJA 18,8m2
Y / A — Rejestrator + dysk twardy 1 TB
wykt.dyw. VQ «Q 606.69m2
101 Pow: 834 m2
;ﬁﬁﬁg&w Wys: ) em (Q KQ ({O Q — Rejestrator + dysk twardy 1 TB
KANAL WENT. 2 x @=150 mi Pow: 81, m2 Q (Q @ qC:) «Cj qC:)
0 4;3,36 Wys: 300¢m (Q ((@ - ((G — Zasilacz kamer typ: do zasilania kamer z symbolem K(1,2), Z1
107 N ,
GABINET KIEROWNIKA LITERACKIEG (’ql:kLlfF ;;;JYE;TRALA (IC] (Q C] QG qC:) ((@ . PP
. parkict drew. f)i)w. FRh, y $wisTLIC / (( , q@ ((C] L LEGENDA — Zasilacz kamer typ: do zasilania kamer z symbolem K(1,2), Z2
s HHH o toome o 98 o ? N Q Q (S
ys: cm .
) +3,39 ({ QC] 40 ({G ((G ({G — Monitor LCD
o SlC @ ) s () 0 - SCIANY ISTNIEJACE
O Q C] QQ — Klawiatura
i(lzi}s AKUSTY % &Q QC] Q@ (LC] 7 '
BR wyk[SHw &O O / SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
& ; . 7
%) N : = . Lo
- POWA8’40mZ &O QG — przycisk oddymiania P
@ |§|5 Wys: 230 cm K <\
103 0 . - o SCIANY DO WYBURZENIA — przycisk ROP
. KOMUNIKACIA O 8 14 _ ik " 0
3 1720 1 parkiet drewniany RB N N 139 I czujka optyczna
. 8\ \P);’W? ;;795 | — czujka optyczno—termiczna OTi
206 ys: cm
106 — sygnalizator akustyczny adresowalny (ptaski)
SEKRETARIAT 8|g 0 QO ;
Eirwk}ezlsd;wr.nz — centrala pozarowa
. > > 115
Wys: 277 cm 105 215
2 100 © GABINET DYREKTORA
o7 e Pow: 19,95 m2 +3.39 \
¢,+3’39 %8 Wys: 277 cm ¢ ’ % \( )
206 &) \
5 O
= 104 X O olw
DZIAL TlNICZNY g[8 \ O N 58
Pow: 15,26 m2 \O O \ @ olo
Wys: 277 cm < 28 T
2\ 100 Q2
©/)73 e
Instalacje sygnalizacji p.poz nalezy wykona¢ kablem:
= PEL| = . . . . . .
e ik — YnTKSY 2x2x0,8mm?*/4x2x0,8mm?* — polqczenie migdzy czujkami, potaczenie centrali
oddymiajacej z centralq ppoz (Kabel YnTKSYekw stosowany jest w przeciwpozarowych
ale 3le S instalacjach sterowania i sygnalizacji. Posiada one Certyfikat Zgodnosci nr 668,/2001
@ @ +3.36 wydany przez Centrum Naukowo—Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.)
Y k2,46
e — HDGs 2x1mm?*/2x1,5mm?/3x2,5mm?* — zasilenie sygnalizatoréw akustycznych,
5 PRACOWANIA KRAWIECKA @12 przyciski oddymiania, zasilanie klap oddymiajqcych (ere.wody ognioodporne instalacyjne
parkiet drew. i sygnalizacyjne produkowane sq z tworzyw nie wydzielajqcych podczgs spalania )
Pow: 59,64 m2 toksycznych, duszqcych gazéw oraz gestych dymow. Trwalos¢ izolacji kabla wynosi
Wys: 298 cm o7 Hp=125 FE180 /3h, 750 C/, a podtrzymanie funkcji 90 min., zapewniajqc doplyw energii
elektrycznej do urzqdzen, ktére muszq funkcjonowac¢ przez pewien czas w warunkach
pozaru. Zalecane do stosowania w instalacjach oswietlenia awaryjnego, wyciggach
- _ dymu, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych DSO, kontrolnych, sygnalizacji pozaru i
= BIN automatyce pozarniczej oraz w innych obwodach zapewniajgcych bezpieczetistwo.
- (&) 09 Przewody sygnalizacyjne ognioodporne stosowane sq w instalacjach p.poz. zgodnie z
rozporzqdzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r.)
b N Przewody prowadzi¢ na uchwytach np. OBO BETTERMANN typ 1015 ze stalowymi
® o kotwami ME o zakotwieniu min. 40mm, w odstepach nie mniejszych niz 30 cm,
caftos¢ przykryta min. 5mm warstwq tynku.
Potgczenia przewodéw mozna wykonywa¢ tylko w oprawach lub w certyfikowanych
puszkach fqczeniowych (E90) wyposazonych w ceramiczne kostki lqczeniowe.
| I -
* Kamery wewnetrzne zasilic przewodem OMY 2x2,5mm?® z zasilaczy Z1 lub Z2
iH zgodnie z rysunkiem
—_— * Kamery zewnetrzne zasilic przewodem YDY 3x2,5mm? z rozdzielni RG
<\>_ * Do kamer wewnetrznych doprowadzic przewdd sygnatowy typu: UTP kat. 5 4x2x0,5mm?
(] z rejestratorow R1 lub R2 — zgodnie z rysunkiem
| I .
* Do kamer zewnetrznych doprowadzic przewdd sygnatowy typu: UTP kat. 5 4x2x0,5mm?

z rejestratora R2 Y BUMAG
-

electric

* Potqczenia komputerowe wykona¢ przewodem typu FTP  kat 6e

* Instalacje gniazd telefonicznych wykona¢ przewodami typu FTP kat 6e BUMAG ELECTRIC MARIUSZ GIERA
64-100 LESZNO
* Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodem YDY—zo 3x2,5mm? UL. GEODETOW 1, LOK.214

INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL

Doprowadzenie okablowania powinno zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby jak w TELT0 0

najmniejszy sposéb ingerowaé w budynek, a zarazem okablowanie nie powinno byé

widoczne w bezposredni sposéb. Rozmieszczenie punktéw dostgpowych powinno INWESTOR :

i opiera¢ sie na przedstawionych rysunkach przy czym ewentualne przesunigcie PEL .

& _ E wzgledem rysunku nie powinno przekraczaé¢ 0,5m. W przypadku pomieszczeri typu TEATR im. JULIUSZA
ik sala, aula gniazda oraz trasy powinny zosta¢ zainstalowane tak, aby byty jak OSTERWY
% % namniej widoczne. W GORZOWIE WLKP
5|[2 Gorzow Wlkp.
Zis ul. Teatralna 9.

N

NAZWA T ADRES INWESTYCIJI

Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach

rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy
LEGENDA

w Gorzowie Wlkp -ETAP V
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SCIANY NOWOPROJEKTOWANE ber opranised

Nr Upr. Bud. WKP/0241/POOE/15

L

SCIANY DO WYBURZENIA roDPs
NAZWA RYSUNKU

DRZWI PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY RZUT PIETRA
ZASILANIE ROZDZIELNC
TEATRU

% OKNA PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY i AL ACTA SAP
d INSTAL. MONITORINGU

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
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