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GABINET KIEROWNIKA LITERACKIEG
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DZIAL KSIEGOWOSCI
wyktadzina dyw.

Pow: 14,50 m2

Wys: 277 cm
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180
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GLOWNA KSIEGOWA
parkiet drew.

Pow: 8,80 m2

Wys: 277 cm

KANAL WENT. 2 x @=150 mi

parkiet drew.
Pow: 16,79 m2
Wys: 277 cm
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SEKRETARIAT
parkiet drew.
Pow: 25,53 m2
Wys: 277 cm
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RADCA PRAWNY
wyktadzina dyw.
Pow: 6,81 m2
Wys: 277 cm
al3
110 @\
DZIAL GOSPODARCZY ]
wyktadzina afa %0 %)
Pow: 27.22 Gerwer 1%
Wys: 277 cm )
108
POM. POMOCNICZE ama . 15
wyktadzina dyw. multimedialna a) 215
Pow: 12,37 m2
Wys: 277 cm
+3,39 *3,36
Zasilanie z rozdziel\jicy R
h=Y,70
o O
8|& |
10f kama
HAimultimedialna
parkiet drew.
Pow: 81,33 m2
Wys: 300 cm
102 +3,36 !
GAleRIA TFjATRALA Zasilanie z rozdzielnjcy R
parkiet drewniany =
SWIETLIK b 70
Pow: 37,73 m2 ()
Wys: 298 cm ) j;g O
ama =
multimedialna
ran  _ P\
mulime O
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KOMUNIKACJA
parkiet drewniany
Pow: 11,95 m2

% Wys: 277 cm
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GABINET DYREKTORA
Pow: 19,95 m2

Wys: 277 cm
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Zasilanie z rozdzi
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DZIAL TECHNICZNY
Pow: 15,26 m2

Wys: 277 cm
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Zasilanie z rozdzielnicy R

ZILC
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KAB.ELEKTRY
wykhdyw.

Pow: 8,34 m2
Wys: 230 cm
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KAB.AKUSTY'
wykt.dyw.
Pow: 8,40 m2
Wys: 230 cm
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220
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PRACOWANIA KRAWIECKA
parkiet drew.

Pow: 59,64 m2

Wys: 298 cm
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LEGENDA

Zestaw przylqczeniowy tablic mulimedialnych:
2x gniazdo DATA 230VAC,16A ,2xRJ45
montaz w puszcze podlogowej/zestaw gniazd
montowy na $cianie

* Instalacje gniazd wewnetrznych 230V wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?/750V

* W/w instalacje uktada¢ pod tynkiem, w razie potrzeby posadzkq, przejscia przez $ciany
chroni¢ wezami Peschla, w $cianach o konstrukacjach szkieletowych przewody prowadzi¢
w wezach Peschla, przewody prowadzone posadzkq chroni¢ wezami Peschla

* Wybor sposobu montazu zestawu przytqczeniowego do tablic mulimedialnych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa

Nalezy przyjgc ,ze wszystkim wskazanym znakom towarowym [lub
nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych i wystepujgcych

w przedmiotowym opracowaniu towarzyszq wyrazy Jub réwnowazny’,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeri i materiatow
o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie,

tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, | jakoSciowe co
najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia | materiaty
réwnowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego urzgdzenia i materiaty spetniajq wymagania
okreslone w niniejszym dokumencie.

BUMAG ELECTRIC MARIUSZ GIERA
64-100 LESZNO

UL. GEODETOW 1, LOK.214
INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL
TEL.726 726 252

INWESTOR :

TEATR im. JULIUSZA
OSTERWY
W GORZOWIE WLKP.

Gorzéow Wikp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA T ADRES INWESTYCIJI

Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach
rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy

w Gorzowie Wlkp -ETAP V

FAZA PROJEKTU

PROJEKTANT

MARIUSZ GIERA

specjalno$¢ instalacyjna w zakrsie sieci,instalacji i urzadzen
elektrycznych

bez ograniczen

Nr Upr. Bud. WKP/0241/POOE/15

DATA PODPIS

SKALA RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIETRA
ZASILANIE TABLIC
MULIMEDIALNYCH

NUMER RYSUNKU

1:100
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