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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamdwienia

TRESC ZAPYTAN ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE ZAPISOW
OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU
I TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARYNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczenego na robotg hudowlang
pn. ,Rozhudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy
w Gorzowie Wiclkopolskim —ETAP V",

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 pkt2 i pkt. 4b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164z péz.zm), odpowiada na pytania,
jakie wptynely od wykonawcow, w stosunku do tresci Ogloszenia o zamowieniu oraz tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu przetargowym. Zamawiajacy udziela
wyiasnien o nastepujgcej tredei i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Tresé pytan oraz tres¢ udzielanych wyjasnieri brzmi nastepujgco:

PYTANIE 1 '

Zamawiajacy w tresci SIWZ —Rozdz. Il pki. 1b Opis przedmiotu zaméwienia wymaga w ramach robot
budowlanych cyt. ,doprowadzenie do stanu sprzed remontu elementéw ozdobnych wg. Technologii
konserwatorskiej dia malatur | zdobien...”

Pytanie:

Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,stan sprzed remontu” czy chodzito o stan pierwotny? Jezeli tak

- wnosimy o udostepnienie szczegdlowego opisu elemeniow lub innego dokumentu ( np. fotografia itp.)
pozwalajgcego na okreslenie tego stanu. Technologia konserwatorska dla malatur i zdobien to rowniez
blizej nieckreslone pojecie lub dokument. Wnosimy o jego publikacie lub uzupetnienie STWIOR o opis
technologii wykonania dla tych elementéw.

ODPOWIEDZ:

Zamawizajgcy dokonuje zmiany zapisoéw w tresci Rozdziatu Ill, pkt. 1 b, ktory otrzymuje brzmienie:
roboty budowlane w pomieszczeniach: hall wejSciowy ( posadzki, malowanie, rekonstrukcia




elementow ozdobnych wg. Technologii konserwatorskiej dla malatur i zdobien; rozebranie sufitu;
renowacja drewnianych drzwi, naprawa elementéw drewnianych; malowanie stolarki drzwiowej.

PYTANIE 2

Zamawiajacy w tresci SIWZ —Rozdz. |l pkt. Opis przedmiotu zaméwienia nie wykazuje robdt branzy
drogowej opisanej kodem CPV 45233140-2 a w deklaracji dopuszczenia materialéw lub rozwigzan
rownowaznych wymaga zgodnosci wykonania zgodnie z wydang decyzje zezwalajaca na realizacie
inwestycji drogowej.

Pytanie: : _

0 jakg inwestycje drogowg chodzi? JeZeli w opisie przedmiotu zamowienia zakres takich robét zostat
pominiety wnosimy o uzupelnienie

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy informuje, Ze nastapita omylka pisarska , zakres rob6t nie obejmuje robat drogowych.
W zwigzku z powyzszym dokonuje sie zmiany zapisu pkt.lli, ppkt. 6.

PYTANIE 3

Zamawiajacy w tresci SIWZ — Rozdz. VI pkt.1 D zastrzega sobie prawo do cyt.

»0. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania uzna¢, Zze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoscl, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcey w
inne przedsiewziecia gospodarcze moze mied negatywny wplyw na realizacie zaméwienia”

Pytanie: :

Co upowaznia Zamawiajacego do takiej oceny zwlaszeza inne przedsiewziecia gospodarcze” do takie
oceny | jakimi kategoriami oceny zamierza sie w tym zakresie postuzyC? Wzdr umowy zawiera tak
obszerny katalog kar umownych, ze dodatkowe, opisane wyzej zastrizezenia moga by¢ odczytane, jako
uzurpowarie prawa do wytgcznosel. Wnosimy o wykreslenie.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy przygotowat SIWZ w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r {t] Dz. U z 2015,
poz. 2164 z poz.zm). Art. 22 przytoczone] ustawy okresla kto moze ubiegaé sig o udzielenie
zamowienia. Zamawiajacy okreslajac warunki udziatu w prowadzonym postepowaniu przetargowym ma
na wzgledzie zakres przedmiotu zamowienia. Art. 22d, ust. 1, cytat...” Oceniajac zdolnoéé
techniczng lub zawodowa wykonawcy, zamawiajacy moiZe postawi¢ minimalne warunki
dotyczace wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, potencjalu technicznego
wykonawcy lub osdb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, umozliwiajace
realizacje zamoéwienia na odpowiednim poziomie jakosci.

Ust. 2. Zamawiajacy moze, na kazdym efapie postepowania, uzna¢, Zze wykonawca nie

R

wykonawcey w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na
realizacje zamdéwienia.....koniec cytatu”.
Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu okreslit warunki udziatu w zakresie zdolno$ci zawodowe;:

1) Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, Ze
dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia, posiadajacymi
niezhedne kwalifikacje tj;

a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajacym co najmniej:
— uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, oraz
3- letnie doswiadczenie w zakresie kierowania budowami na czynnym obiekcie




wpisanym do rejestru zabytkow,
b. Kierownikiem robét branzy sanitarej (1 osoba) posiadajacym co najmniej;
- uprawnienia budowlane w specjainosci -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
c. Kierownikiem robot branzy elekirycznej (1 osoba} posiadajacym co najmniej:
-~ uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
efektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
To oznacza, ze na kazdym efapie realizacji postepowania przetargowego Zamawiajacy moze
skorzystac z dyspozycji art. 22d ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Odpowiadajac na Pafstwa pytanie , Zamawiajacego upowazniala przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j Dz. U z 2018, poz. 2164 z pdz.zm).

PYTANIE 4

Z tredci SIWZ wynika, ze Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na umowe o prace co
najmniej 12 oséb do robét rozbidrkowych i robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek.

Pytanie:

{Czy Wykonawca dla potrzeb wykonania pozostalych prac moZe postepowaé wg. swobodnego
dziatania? Ponadto: Co i w jaki sposdb ma udowodnié Zamawiajacemu w zakresie cyt. ,Jezeli
czynnosci, o ktdrych mowa w podpunkcie 6 nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy”. W Kodeksie Pracy w art.22 § 1 nie
wystepuje podpunkt 6 a w SIWZ nie odnosi sie do sytuacji odnoénej zatrudnieniu.

ODPOWIEDZ:
Zamawigjacy dokonuje zmiany zapisdw w tresci SIWZ, pkt. I, ppkt7, pkt. 3), ofrzymuje nowe

brzmienie: 3) Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na umowe o
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
poz. 1502 ze zm.)
Stosownie do ftresci art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcee na umowe o prace co najmnigj 12 osdb w petnym wymiarze godzin.
Osoby powinny by¢ zatrudnione w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia podpisania niniejsze]
umowy, nieprzerwanie przez caly okres na jaki zostata zawarta niniejsza umowa, w sposéb okreslony
wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia:

— roboét budowalnych,

— robot elektrycznych,

— rohét sanitarnych,

— oraz innych niezbednych robét rwiazanych z realizacia przedmiotu zaméwienia.

Jezeli czynnosci, o ktorych mowa w podpunkcie € nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien fo
udowodnic Zamawiajacemu skiadajgc stesowne odwiadczenia wraz z uzasadnieniem.

PYTANIE 5

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. Nr
202, poz. 2072 z pézn. zm.) § 4 pkt.1 dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia skfada si¢ m.in. z przedmiaru robdt. W SIWZ Zamawiajacy nie przywoluje tego dokumentu i
nie okresla jego wagi. Nie zada rowniez zalaezenia kosztorysu ofertowego na podstawie, ktarego




zostata obliczona wartos¢ oferty. Opis przedmiotu zaméwienia pozostaje niewystarczajgey do
okreslenia peinego zakresu robdt de wykonania w tym etapie. '

Pytanie; ‘

Jakie znaczenie przy obliczeniu wartosci robdt majg spetniac przedmiary? Czy stanowig obowigzujaca
cze$¢ Dokumentacji projekiowej i okreslajg zakres robo6t do wykonania w przedmiocie tego
zamowienia? Zdaniem pytajgcego Zamawiajgcy powinien zada¢ sposobu obliczenia ceny na podstawie
zalaczonych przedmiardw. Tylko taki sposob zapewni uczciwa konkurencie a i w przysziosci utatwi
rozliczenia przy fakturowaniu czesciowym.

ODPOWIEDZ:

Przedmiary rob6t s materialem pomocniczym dla Wykonawcy przy wyliczeniu wartodci przedmiotu
zamowienia. Wykonawca na podstawie zatgczonej Dokumentacji Projekiowsj, rysunkéw zamiennych
oraz przedmiarow robdt winien dokona¢ wyliczen ceny oferty. Przedmiary robét nie stanowig jednak
tresci oferty a jedynie materiat pomocniczy. Tak, wiec Zamawiajacy nie Zada od Wykonawcow na etapie
skiadania ofert dotgczania do oferty wypetnionego przedmiaru robot. Jednak zaleca sie aby Wykonawcy
taki przedriar robdt dotgczyli do tresci oferty.

Art. 31. 1., okre$la , ze cytat...” Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia na roboty budowlane za
pomocg dokumentacji projekiowej oraz specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot
budowlanych. ... Koniec cytatu” .

FYTANIE 6

Zamawiajacy we wzorze umowy §3 pkt.8 podaje sposodb obliczenia wynagrodzenia za roboty
dodatikowe przywolujec zasady okreslone w SIWZ, jako , Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty
budowlane niezbedne do realizacii Umowy nieujete w Tabeli Elementéw Ryczattowych”

Pytanie;

Gdzie takie zasady mozna poznaé? SIWZ nie zawiera takich informaci

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dokonat zmiany zapisow tresci umowy § 3 pkt 8, oraz dodat w tfresci § 3 pkt. 9.

PYTANIE 7

Zamawiaiacy we wzorze umowy 84 pkt.2 w terminie zakoriczenia robot podaje cyt. "wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie’

Pytanie:

Do obowigzkdw, kibrej ze stron naleZy uzyskanie takiego pozwolenia i w jakim zakresie?

ODPOWIEDZ: |

Z art. 54 Prawa budowlanego wynika, Zze inwestor, kidry wybudowat na podstawie pozwolenia na
budowe obiekt budowlany, powinien zawiadomi¢ organ administracji architektoniczno-budowlanej o
zakonczeniu budowy. Dokumenty niezbedne do zalaczenia do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy
obiektu budowlanego okresla art, 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego. W tym przepisie stwierdza sie m.in.,
ze do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego inwestor obowigzany jest dotaczyé
oryginat dziennika budowy, oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takZe - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu. Do zawiadomienia powinno zosta¢ dotaczone oswiadczenie kierownika o zgodnosci wykonania




obiekiu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami. Nalezy podkresli¢, iz z pewnoscig zekorczenie budowy nastapi, gdy zostato zlozone
zawiadomienie o zakonczeniu budowy spehiajace ww. warunki. (Komentarz do art. 6 ustawy o
podatkach i oplatach iokalnych. Dudar G, Etel L. Presnarowicz S. wyd. LEX).

Zamawiajacy dokonujac zapisu w tresci umowy miat na mysli, w/w przepisy. Zamawiajacy dokonuje
zmiany w tresci umowy.

PYTANIE 8

Zamawiajacy w przedmiarach robdt budowlanych w poz.64, 108, 139, 177, 222, 290 uzywa okreslen
TRWALOSC — 4,8 GWARANCJA 30 LAT

Pytanie:

(o nalezy rozumie¢ pod tym okresleniem? Czy konserwacje przez okres 30 lat?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisdw w tresci dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robot.
Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdziat XV pkt. 3 ppkt. 3), ma zaproponowaé gwarancie na
wykonane roboty budowlane.

Jednoczesnie Zamawiajgey informuje, ze nastapita omytka pisarska jest ,Trwalos¢ -4,8", winno byé
Jwardosé -4,8".

PYTANIE 9
Zamawiajacy w przedmiarach robdt budowlanych w poz.64, 108, 139, 177, 222, 290 i 351 zaznacza, 7e

elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podtog przez niczym nieokreslony
gczas (30 lat?).
Pytanie: _
Poniewaz, oferent wliczy te prace w cene jednostkowg lub scalong w pozycji Tabeli Elementow

- Ryczattowych do czasu uplywu gwarancii roboty te praktycznie nie zostang zakonczone co powoduje
brak mozliwosci zaptaty. Postepowanie obarczone wada. Zdaniem pytajacego, Zamawiajacy moze
zobowigza¢ Wykonawce do zawarcia odrebnej umowy na biezaca konserwacie podiég za odrebne
wynagrodzenie np. wskazane w ofercie.
Whosimy o modyfikacje tych pozycji przedmiardw.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w tresci dokumentacii projektowej oraz przedmiaru robét.
Wykonawca zgodnie z zapisarni SIWZ, Rozdzial XV pkt. 3 ppki. 3), ma zaproponowaé gwarancje na
wykonane rohoty budowlane

PYTANIE 10 _

W licznych pozycjach przedmiardw Zamawiajacy okre$la, ze niektore elementy robot, sprzet, meble |
inne materialy takie jak tapicerka, fistwy, profile itp. zostang okreslone na etapie realizacji. Jest to
dziatanie niedopuszczalne. Nie pozwala na prawidiowa wycene i pozostawia Zamawiaigcemu prawo do
wyboru czego$ o wyzsze] wartosci. Brak kosziorysu oferfowego na podstawie, ktorego zostala
obliczona cena oferty nie pozwala Wykonawcy na obrone swoich inferesow, jako, Ze nieznana jest cena
jednostkowa danego elementu i nie mozna ustali¢ jego gornej wartoéci, jako granicy przy wyborze
czegokolwiek przez Zamawiajacego na etapie realizacji.

Wnosimy o szczegélowe okreslenie rodzajow, kolorow, ksziattow itp. na wszystkie elementy
wystepujgce w poz. przedmiarow nr.64, 108, 139, 161-163, 177, 222, 237-242, 246-251, 290 i 351




ODPOWIEDZ:
Poz. 64,108,139,177,222,290 - Podloga drewniana { olejowana } debowa ,na warstwie kleju.

Przewiduje sie zerwanie istniejacych wyktadzin, listew przypodiogowych, demontaz cokolikow,
zastosowanie samopaziomujacych mas jako wylewek korygujaco - wyrbwnawczych, w miejscach, gdzie
jest to konieczne. Pokrycie podiog nalezy wykona¢ z klepek parkietowych drewnianych debowych
olejowanych ( 6emx40 cm grubost 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach uzytecznoéci
publicznej, kolor naturalny. Podtogi nalezy wykonczy¢ listwami przypodiogowymi drewnianymi,
wykoticzeniowymi w kolorze najbardziej zblizonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokosci 10
cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podiog drewnianych oraz
konserwaca listew przypodiogowych drewnianych za pomocg olejowania przez okres gwarancii
udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposob odpowiedni do zastosowania w
pomieszczeniach obciqzo:nych ruchem.

Przy wszystkich stykach podiogi drewnianej z powierzchniami pionowymi Scian i innych elementow
stalego wyposazenia wnetrz (w przypadku schodow: tylko z czolem pierwszego stopnia) nalezy
wykona¢ listwe przypodiogowa;: listwy z drewna litego, suchego i bezsecznego: dab ( odpowiednio do
podiogi ) o wysokosci 10 cm grubosci 2 cm z géma krawedzig zewngtrzng wyoblong .

‘Twardos¢ : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie. |

~ Poz. 161 — zakup i montaz biurka w formie litery L” - zabudowa indywidualna ( na wymiar) . Biurko
mieszezace sie we wnece winno stanowié mozliwosé Zamawiajacemu wyposazy¢ je w komputer ( kosz
lub potka na stacje) + pétka na klawiature chowana pod biurko. Blat biurka w ksztalcie litery ,L" z piyty

widrowe] okleinowanej okleina naturalna dab o gruboéci 25 mm.

Istnieje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej pomieszczenia przez Oferenta.

Poz. 162-Montaz szafki z trzema pdikami , zamykana roleta aluminiowa do gbry o wymiarach 73 cm

diugosci 39 cm szerokosci wysokos¢ 1 metra , giebokosé 39 cm.

Poz. 163 — zakup i montaz szafki ( stupek) zamykana na klucz. Cztery poiki o wymiarach 53 ¢m
- wysokoS¢, dlugosc 43 cm., glebokas¢ 55 cm. Okleina naturalna debowa

Poz. 237 ~ Zakup i montaz szafki pod kasg pancerna ( cigzar 120 kg} w zabudowie indywidulanej ze

Sciankami dwoma od frontu segmentowymi sktadanymi zamykane roletg aluminiowa —pionoway

rozsuwana na boki) o wymiarach szer. 67 cm, gleboko$é 60 cm, wysokos¢ 60 cm. Naturaina okleina

debowa.

Poz. 238 - Zakup i montaz biurka dwustanowiskowego w indywidualnej zabudowie na Scianie

zewngtrznej od hallu - przeszklonej o diugo$ci 290 cm i szerokosci 80 cm, blat zakoriczony z jednej




strony na pdtokragio. Biurko winno stanowi¢ mozliwos¢ Zamawiajacemu wyposazy¢ je w komputer (
kosz lub pétka na stacje) " poika na klawiature chowana pod biurko. Naturaina okleina debowa.

Poz. 239- zakup | montaz szafek ( stupkow) zamykanych na kiucz. Cztery potki o wymiarach 53 cm
wysokosci, dtugosé 43 cm., glehokose 55 cm, Oldeina naturaina debowa

Poz. 240 — zakup | montaz krzeset (fotel biurowy) na krzyzaku aluminiowym w kolorze ecri, kotka
migkkie do powierzchni drewnianych z mechanizmem synchronicznym , padiokietniki regulowane
multifuncional, tapicerka materialowa kolor ecri.

Poz. 241-Zakup i montaZ szafy ubraniowej w zabudowie indywidualnej wraz z drazkiem na wieszaki ,
otwieranej na zewnafrz dwuskrzydtowej, pod wymiar" wneki w $cianie o wymiarach diugosc 67 cm.,
wysokos¢ 174 cm., glebokos¢ 45 cm | bez wieszakéw. Okleina naturaina w debie

Poz. 242 ~ zakup i montaz szafy w zabudowie indywidualnej ( aneks kuchenny) o wymiarach : dt. 80
cm, wysokose 290 cm, glebokos¢ 60 om., dzielona na trzy czeéci na wysokosci: d6t m 90 cm Srodek
120 cm., gdrna czesé 80 cm. Dot bez poiek, $rodek dwie polki, gora jedna polka. W zabudowie ptytowei
z plyty wodoodpornej meblowej np. HPL lub podobnej wykonane] szczelnie w kolorze ecri. Strona
frontowa w zabudowie dwuskrzydiowe] podziclonej na segmenty jak wyZej w okleinie naturainej
debowej.

Poz. 246 Zakup i montaz szafy aktowe] w zabudowie indywidualnej na dokumenty o wymiarach dhugosé
80 cm, wysokos¢ 290 cm., glebokos¢ 60 cm dzielona na trzy czesci : dot 90 cm- 5 potek, rodek — 120
cm otwarty- dwie potki, gorna czesc 80 cm- jedna pétka . Segment gémy i dolny w postaci zabudowy
frontowej dwuskrzydiowej zamykane na klucz patentowy w okleinie naturainej debowsj,

Poz. 247 - Zakup i montaz szafy aktowej w zabudowie indywidualnej na dokumenty o wymiarach
dhugost 80 cm, wysoko$e 230 cm., gleboko$¢ 60 cm dzielona na frzy czescl : dol 90 cm- 5 pdiek,
srodek ~ 120 cm otwarty- dwie potki, géma czest 80 cm- jedna polka . Segment gomy i dolny w postaci
zabudowy frontowe] dwuskrzydiowe] zamykane na klucz patentowy w okleinie naturalnej dehowej.

Poz. 248 - zakup i montaz biurka w formie litery ,L" — zabudowa indywidualna ( na wymiar) o wysoko$ci
85 cm. Krotsze ramig fitery L tego biurka zakoriczone stupkiem z szuftadami zamykanymi na kiucz w
ilosci 5 sztuk o wymiarach wysoko$¢ 30 cm, diugos¢ 110 cm. Diuzsze ramie natomiast o wymiarach di.
130 cm, glebokosé 60 cm zakoriczone dostawke w ksztalcie niepeinego kota badz % kota ktdre bedzie
petniio funkcje stolika , umocowanego do boku biurka w okleinie naturalnej debowe.

Poz. 249 -— zakup i montaz krzeset (fotel biurowy) na krzyzaku aluminiowym w kolorze ecri, kotka
migkkie do powierzchni drewnianych z mechanizmem synchronicznym , podiokietniki regulowane
multifuncional, tapicerka materiatowa kolor ecri.

Poz. 250- Krzesto konferencyjne na ptozie chromowej, siedzisko i oparcie plastikowe o wymiarach
45/45 om i oparcie 45/45




Poz. 251 — zakup i montaz stupka otwartego w formie stolika w zabudowie indywidualnej o wymiarach
40x40 cm o wysokosci 85 cm z polka posrednig . Nozki chromowe, Blat i potki okleinie naturalnej
dgbowej

Poz. 351- Renowacja podiog z klepek drewnianych parkietowych. Demontaz listew przysciennych z
utylizacja . oczyszczenie, renowacia, szlifowanie starych powierzchni klepek- zesziifowanie warstwy
starego lakieru i farb przebrowadzi(; W sposob zapewniajacy zeszlifowanie jak najmniejszej czesci
warstwy uzytkowe| elementu klepkowego. Przygotowania podioza | montaz ubytkéw w klepce
podiogowej. Montaz nowych listew przySciennych z drewna klepek podiogowych ( bukowych) .
Szpachlowanie podlogi poprzez zastosowanie specialnej masy szpachlowej ktora wypeini szczeliny i
niewielkie ubytki. Olejowanie wykona¢ etapami, natozy¢ olej podkiadowy zapewniajae dobre
przygotowanie powierzchni do nalozenia oleju nawierzchniowego. Elementem prac wykonanych jest
okresowa konserwagja podiag Idepkowych oraz listew przypodiogowych drewnianych za pomoca
olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciggu roku po odbiorze remontu, jednak nie wczesniej niz po
uptywie trzech miesigcy od daty odbioru robdt, przez okres gwaranciji udzielonej w ofercie. Drewno

olejowane w sposob i dla podiég obcigzonych duzym ruchem .

Wszystkie akcesoria zwie{zane z zabudowami meblowymi indywidualnymi . klamki, zawiasy, uchwyty ,

oklucia , zamki nalezy uzyskac akceptacie Zamawiajgcego.
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